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Requisitos de un sistema IDEAL de Esterilización

Á VIABILIDAD DE USO

Á Rapidez del ciclo / Rotación del instrumental

Á Compatibilidad con los materiales

Á Baja Temperatura

Á Fácil de usar

Á Versátil (posibilidad de usar en distintas localizaciones)

Á Posibilidad de adaptación a la tecnología de los nuevos instrumentos

Á Coste efectivo

Á EFICACIA MICROBIOLOGICA

Á Amplio espectro de eficacia anitmicrobiana

Á Eficacia demostrada

Á Acción rápida

Á SEGURIDAD 

Á Ausencia de toxicidad

Á Sin residuos tóxicos

Á Seguro para el paciente,usuario, instrumental y medioambiente
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Tecnología  NX

Fases del ciclo

Dos fases identicas y consecutivas.

Fase 1

Inyección 1

Vacío 1

Åvaporizador y condensador

Åcamara

Transferencia 1

Chequeo de presiones 1

Difusion 1

Bombeo de plasma 1

Fase de plasma 1

Ventilacion 1

Fase 2

Inyección 2

Vacío 2

Åvaporizador y condensador

Åcamara

Transferencia 2

Chequeo de presiones 2

Difusion 2

Bombeo de plasma 2

Fase de plasma 2

Ventilacion final
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Tecnología  NX

El proceso de esterilización de los sistemas con tecnología NX, 

combina los mismos pasos y condiciones del proceso en el 100S, 

200 y 50, añadiendo una etapa de deshidratación del H2O2

aumentando la eficacia
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Sistema Sterrad
Concentración de peróxido 
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Desafío: Residuos Tóxicos

DESAFIO: El Sistema no debe dejar ningún  residuo tóxico.

Históricamente resuelto por medio de aireación o intercambios de aire, sin embargo 
requiere un ciclo más largo.

SOLUCION:

El Peróxido de Hidrógeno es el gas precursor más simple, que se

convierte completamente en materiales no tóxicos (H 2O y O 2) por acción directa del 
plasma

(Sin la generacion de plasma, existia la posibilidad de la generacion de residuos)

H202 Radicales

Agua + Oxígeno
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Á Tiempo de ciclo

Á STANDARD 28 min

Á AVANZADO 38 min

Á Cámara rectangular

Á 30 Litros

Á Diseñado para punto de uso

Á Alta rotación del instrumental

Á Permite trazabilidad

Á Esterilización terminal

STERRAD NX

Esterilizador para Punto de Uso
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ÁTiempo de ciclo

Á STANDARD 47 min (15% + rápido que Sterrad®100S)

Á FLEX  42 min (44% + rápido que Sterrad®100S)

ÁCámara rectangular

Á 100 lt. (93,4 l Vol.útil)

ÁOpción de Doble Puerta

ÁDiseñado para la central de esterilización

ÁEsterilización terminal

ÁPermite trazabilidad

STERRAD 100 NX

Esterilizador para Central de esterilización


